
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA SANTA ROSA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ORDENANZA Nº 857/2016 

 

Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de obra Desagües pluviales sobre calle Florida 

entre Roque Sáenz Peña y 25 de Mayo; que se incorpora como Anexo 1 de esta 

Ordenanza. 

Artículo 2º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y 

tome del Fondo de Desarrollo Urbano, un préstamo de hasta pesos Ochocientos 

mil ($ 800.000,00), con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba por el 

artículo 1º.- 

Artículo 3º.- Facultase al Departamento Ejecutivo para que, en pago del setenta y 

cinco por ciento (75 %) de la suma entregada y que le corresponde al Municipio 

reintegrar, ceda al Fondo de Desarrollo Urbano, de la coparticipación que 

mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos provinciales, hasta la 

suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000,00) mensuales, durante el término máximo de 

treinta (30) meses a partir de los ciento ochenta (180) días corridos de efectivizado 

el desembolso correspondiente. 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente a la Provincia 

de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en mérito a tal cesión, 

deberá mensualmente pagarse la suma cedida directamente al Fondo 

Permanente. 

Artículo 5º.- Facultase al Departamento Ejecutivo para que garantice la existencia 

y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del municipio provenientes de 

otras fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales. 

Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo informará al Concejo Deliberante y al 

Ministerio de Gobierno de Córdoba, Secretaría de Asuntos Municipales e 

Institucionales – Fondo de Desarrollo Urbano, antes del día diez de cada mes, el 

estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1º y al mismo tiempo y 

ante los mismos organismos, rendirá cuenta documentada de la utilización de los 

fondos tomados. 



 
 

Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

“Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Villa Santa Rosa, a los veintiún 

días del mes de junio del año dos mil dieciséis” 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

OBJETIVO DE LA OBRA 

La presente Obra contempla la construcción de un sistema de desagües pluviales 

sobre la calle Florida. Está compuesta por la construcción de cordones cunetas, 

sus respectivas curvas de enlace con las calles adyacentes, y de vados de 

evacuación de aguas pluviales en las intersecciones de las calles, y un canal 

cuneta revestido; conforme a Planos y Proyectos de la Municipalidad de Villa 

Santa Rosa, que como anexos forman parte del presente proyecto. 

ASPECTOS TECNICOS 

Los cordones cunetas y vados a construir son del tipo rígido de hormigón simple 

de cemento portland. Un ancho total de 0,80 metros (0,65 metros de cuneta y 0,15 

metros de cordón) y espesor de 0,15 metros en las cunetas y vados y de 0,30 

metros en los cordones, y vados de curva será de 6,00 metros en las esquinas. El 

canal será revestido de hormigón armado de 0,15 metros de espesor en las 

esquinas. 

  



 
 

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Teniendo en cuenta las características particulares de la Obra y considerando que 

será ejecutada por administración municipal, con mano de obra local y algunos 

equipos mínimos indispensables, se formulan las siguientes especificaciones 

técnicas particulares: 

OBRAS BASICAS 

Comprende la demolición de cordones, veredas y alcantarillas, extracción de 

árboles y remoción de postes, y/o columnas de servicios públicos (si es que estos 

elementos existieran en la zona de obra), y el movimiento y transporte de suelos y 

escombros, hasta el lugar que indique la Dirección de Obra. 

PREPARACIÓN DE BASES 

Desmontes: Se efectuará en forma manual o mecánica hasta la cota de 

subrasante no requiriéndose compactación especial alguna; los materiales 

resultantes se transportarán fuera de la zona de obra. 

Terraplenes: Antes de ejecutarse el terraplén se procederá a escarificar la 

superficie de asiento; se colocarán sucesivas capas de suelo del lugar, 

compactados manual o mecánicamente hasta llegar a la cota de subrasante. La 

densidad obtenida será controlada por la Dirección de la Obra. 

Capa de arena: Sobre la base terminada y perfilada se colocará una capa de 

arena de tres centímetros de espesor de las mismas características que la 

utilizada en la elaboración de hormigón. 

HORMIGON SIMPLE DE CEMENTO PORTLAND 

Se utilizará hormigón simple de cemento portland, arena y piedra, cuya 

dosificación se indica en planillas de obra. La misma deberá ser ajustada a las 

condiciones particulares de los agregados comerciales disponibles en la zona. 

Colocación de hormigón: Sobre la subrasante y mientras la misma mantenga sus 

condiciones de estabilidad y humedad, se colocará el hormigón inmediatamente 

de elaborado en la obra, en descargas sucesivas distribuyéndolo en todo el ancho 

de la cuneta primero y, luego en el interior del molde del cordón o de los vados en 

su caso, y con un espesor tal que al compactarle resulte el indicado en los planos.  



 
 

El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes, y si la 

hubiera se procederá a su remezclado a pala hasta hacerla desaparecer. 

No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la adición de 

material, solo se hará mediante el uso de palas. 

Tampoco se permitirá la colocación ni la preparación del hormigón en aquellos 

días en que la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC. 

Inmediatamente de colocado el hormigón será distribuido, enrasado y consolidado. 

Para ello se utilizará una regla – pisón con movimientos longitudinales y 

transversales manteniendo delante de ésta el exceso de material. 

Tan pronto se termine el enrasado, se efectuará el alisado correspondiente al 

hormigón. 

El retiro de los moldes se hará no antes de cuatro horas de haber hormigonado, y 

se tendrá la precaución de no romper los bordes de cuneta y del cordón. 

Una vez retirados los moldes y reparadas las imperfecciones, se procederá a 

pintar los mismos con cemento diluido en agua. 

Curado de hormigón: Una vez alisado, se mantendrá la superficie de la cuneta o 

vado permanentemente húmeda, mediante riegos periódicos con agua en forma 

de lluvia tratando, en los primeros minutos de fragüe, de no dañar la superficie 

alisada. Pasado el curado inicial (de dos a cuatro horas), podrá optarse por 

mantener permanentemente inundado al hormigón por medio de cordones de 

tierra para contención lateral por un periodo mínimo de veintiún (21) días, o bien 

con membranas de polietileno. 

JUNTAS 

Se efectuará una junta de contracción cada seis metros, interrumpiendo 

totalmente la sección transversal de cordón cuneta. La misma deberá ser llenada 

con material bituminoso en caliente evitando se introduzcan elementos extraños. 

Se efectuarán juntas de dilatación, con un ancho mínimo de 3 cm. En todos los 

empalmes rectos y curvos y en los puntos de cambio de pendiente. Se deberá 

interrumpir totalmente la sección transversal del cordón cuneta, llenando esta junta 

con material compresible y sellado bituminoso. 

HABILITACIÓN AL USO PUBLICO 



 
 

La obra será habilitada al uso público una vez transcurridos no menos de 

veintiocho (28) días de finalizado el hormigonado, y por cuadras completas. 

Antes de ser librado al uso público, deberán ser tapados y compactados los 

bordes libres de las cunetas y vados. 

 

  



 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

La construcción de: 

 

1105,00 metros lineales de cordón cuneta recto a razón de 

  $ 490,71 el metro lineal     $  542.230,77 

  250,00 metros cuadrados de vado (incluido cordón curvo) 

  A razón de $ 545,13 el metro cuadrado   $  136.283,10 

    50,00 metros lineales de canal cuneta    $  219.522,50 

 

Hacen un presupuesto de Obras de     $  898.036,37 

 

SON PESOS: Ochocientos noventa y ocho mil treinta y seis con treinta y 

siete centavos.- 

 

  



 
 

 

 

  

Para 100 metros lineales de Cordón Cuneta Normal Recto

1 día x 7 hs./día x 1 (camión-motoniveladora-pala cargadora)= 7 horas  camión

II. HORMIGONADO, CURADO Y LIMPIEZA

II.1. MATERIALES

$ 244.03 /ml x 100 m =

ITEM MATERIALES EQUIPO

I. MOVIMIENTO DE 

SUELOS
----- 7 hs. Camión

II. HORMIGONADO 24,402.92$            -----

SUB-TOTAL 24,402.92$            7 hs. Camión

MANO DE OBRA

CAPATAZ 7 hs/h x 214.29$    / h. hombre 1,500.00$            

AYUDATES 70 hs/h x 185.71$    / h. hombre 13,000.00$          

Encargado de Obra 3,858.10$            

MATERIALES 24,402.92$          

EQUIPO 0,14 lt/HP hs. X $ 15,72 /lts x 120 HP x 7 hs. 1,848.67$            

TOTAL PARA 100 METROS LINEALES DE CORDON CUNETA NORMAL RECTO 44,609.69$          

TOTAL PARA 1 METRO LINEAL DE CORDON CUNETA NORMAL RECTO 446.10$               

7 hs. Hombre

-----

7 hs. Hombre

$ 24,402.92

ANÁLISIS DE PRECIOS

Excavación de suelo en 1m. de ancho y 0,30m. de profundidad: (100 m. x 1,00 m. x 0,30 m.) = 30,00 m3

I. MOVIMIENTO DE SUELOS

I.1. EQUIPO

I.2. MANO DE OBRA

1 día x 7 hs./día x 1 operario = 7 hs. hombre           

RESUMEN

MANO DE OBRA



 
 

 

 

Para 100 metros cuadrados de Vados (incluido cordón cuneta)

1 día x 7 hs./día x 1 camión = 7 horas  camión

II. HORMIGONADO, CURADO Y LIMPIEZA

II.1. MATERIALES

271.21$                           /ml x 100 m2 =

ITEM MATERIALES EQUIPO

I. MOVIMIENTO DE 

SUELOS
----- 7 hs. Camión

II. HORMIGONADO 27,120.99$            -----

SUB-TOTAL 27,120.99$            7 hs. Camión

MANO DE OBRA

CAPATAZ 7 hs/h x 214.29$    / h. hombre 1,500.00$            

AYUDATES 70 hs/h x 185.71$    / h. hombre 13,000.00$          

Encargado de Obra $ 4,287.83

MATERIALES 27,120.99$          

EQUIPO 0,14 lt/HP hs. X $ 15,72 /lts x 120 HP x 7 hs. 1,848.67$            

TOTAL PARA 100 METROS CUADRADOS DE VADO (Incl. Cordón curvo) 47,757.49$          

TOTAL PARA 1 METRO CUADRADO DE VADO (Incl. Cordón curvo) 477.57$               

7 hs. Hombre

ANÁLISIS DE PRECIOS

I. MOVIMIENTO DE SUELOS

Excavación de suelo en 1m. de ancho y 0,30m. de profundidad: (100 m2 x 0,30 m.) = 30,00 m3

I.1. EQUIPO

I.2. MANO DE OBRA

1 día x 7 hs./día x 1 maquinista = 7 hs. hombre           

$ 27,120.99

RESUMEN

MANO DE OBRA

7 hs. Hombre

-----


